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425\W MBB Half-cell Module

JAMS4S30 400-425/GR

Introduction

Assembled with 11BB-PERC cells and gapless ribbon connection technology, the modules
can offer higher output power with improved module efficiency, the reduction of cells gaps
brings outstanding module appearance. The half-cell configurature makes less shading
effect, lower risk of hot spot, as well as more reliable and stable power generation.

/\/I Higher output power Lower LCOE

Better mechanical loading tolerance

. % Less shading and lower resistive loss
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' Superior Warranty | Comprehensive Certificates -

= 12-year product warranty « IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730

+ 25-year linear power output warranty + 1SO 9001: 2015 Quality management systems

Wi + 1SO 14001: 2015 Environmental management systems

= 1SO 45001: 2018 Occupational health and safety management
systems

= IEC 62941: 2019 Terrestrial photovoltaic (PV) modules -
Quality system for PV module manufacturing

= New linear power warranty ® Standard module linear power warranty @ c €

www.jasolar.com

Specifications subject to technical changes and tests.
JA Solar reserves the right of final interpretation.




_J/A SOLAR JAM54S30 400-425/GR &

MECHANICAL DIAGRAMS SPECIFICATIONS
| Cell Mono
|
113442 1088 _30+1 | Weight 19.5kg
U“":B':""’ 1‘ Dimensions 1722+2mmx1134£2mmx*30+1mm
[ﬁ | Cable Cross Section Size 4mm? (IEC) , 12 AWG(UL)
S |
L2 |
% ' No. of cells 108(6x18)
R M“E’ = ‘% 88 S—— Junction B IP68, 3 diod
N Grounding Holes / B | Junction Box , 3 diodes
rpolun |Sng oles v
f
Mounting Holes = | Connector QC 4.10-351/ MC4-EVO2A
8 Places
] | Cable Length Portrait: 200mm(+)/300mm(-);
. - 1 | (Including Connector) Landscape: 1100mm(+)/1100mm(-)
Draining holes Label 1 |
R I Long frame ’ Front Glass 2.8mm
‘ ; " 36pcs/Pallet
Packaging Configuration 936pcs/40HQ Container
Remark: customized frame color and cable length available upon request
ELECTRICAL PARAMETERS AT STC
JAM54S30 JAM54S30 JAMS54S30 JAM54S30 JAM54S30 JAM54S30
TYPE -400/GR -405/GR -410/GR -415/GR -420/GR -425/GR
Rated Maximum Power(Pmax) [W] 400 405 410 415 420 425
Open Circuit Voltage(Voc) [V] 37.07 37.23 37.32 37.45 37.58 37.72
Maximum Power Voltage(Vmp) [V] 31.01 31.21 3145 31.61 31.80 31.98
Short Circuit Current(Isc) [A] 13.79 13.87 13.95 14.02 14.10 14.18
Maximum Power Current(imp) [A] 12.90 12.98 13.04 13.13 13.21 13.29
Module Efficiency [%] 20.5 20.7 21.0 213 215 21.8
Power Tolerance 0~+5W
Temperature Coefficient of Isc(a_Isc) +0.045%°C
Temperature Coefficient of Voc(B_Voc) -0.275%/°C
Temperature Coefficient of Pmax(y_Pmp) -0.350%/°C
STC Irradiance 1000W/m?, cell temperature 25°C, AM1.5G

Remark: Electrical data in this catalog do not refer to a single module and they are not part of the offer. They only serve for comparison among different module types.

ELECTRICAL PARAMETERS AT NOCT OPERATING CONDITIONS
JAMS4S30 JAM54S30 JAMS54S30 JAMS4S30  JAMS4S30 JAMS4S30 |

TYPE 400/GR  405/GR  -410/GR  -415/GR  -420/GR  -425/GR | Maximum System Voltage  1000V/1500V DC
Rated Max Power(Pmax) [W] 302 306 310 314 318 322 Operating Temperature -40 C~+85(
Open Circuit Voltage(Voc) [V] 34.88 35.12 35.23 35.37 35.50 35.64 : Maximum Series Fuse Rating 25A
X : .
Max Power Voltage(Vmp) [V] ~ 29.26 29.47 20.72 20,89 30.09 3026 VIR A Y A
Short Circuit Current(lsc) [A] 11.03 11.10 11.16 11.22 11.29 11.36 . NOCT 45+2 C
Max Power Current(Imp) [A] 10.32 10.38 10.43 10.50 10.57 10.64 Safety Class Class I
|
NOCT Irradiance 800W/m?, ambient temperature 20°C,wind speed 1m/s, AM1.5G | Fire Performance UL Type 1
CHARACTERISTICS
Current-Voltage Curve JAM54S30-415/GR Power-Voltage Curve JAM54S30-415/GR Current-Voltage Curve JAM54S30-415/GR
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Premium Cells, Premium Modules Version No. : Global EN"20221107A



| & -y A PRODUKT: TSM-DEQ9R.05

MONOKRISTALLINES GLAS FOLIE-MODUL LEISTUNGSBEREICH: 405-425 W
425W+  0/+5W 21,3%
MAXIMALE NENNLEISTUNG POSITIVE LEISTUNGSTOLERANZ MAXIMALER WIRKUNGSGRAD

g . Hervorragende Optik

7 \T\ e Entwickelt mit Fokus auf Asthetik

e Hauchdtinne, praktisch unsichtbare Leiterbahnen
» Homogene Zellfarbe durch maschinelle Sortierung

-------- ~ Kleine MaR3e, grof3e Leistung
(}qﬂﬂ e Bis zu 425 W Spitzenleistung, 21,3 % Modulwirkungsgrad mit
High-Density-Zellverbindungstechnologie

e Multi-Busbar-Technologie fiir mehr Absorption, geringeren Serien-
widerstand, verbesserte Stromableitung und erhdhte Zuverldssigkeit

. e Exzellentes Schwachlichtverhalten (IAM) durch optimierte Zellprozesse
und Materialien

:'<3‘=.{"O} Universelle Losung fiir Wohn- und Gewerbeddcher
<\

e Hohe Kompatibilitat mit verfligbaren Wechselrichtern,
Optimierern und Montagesystemen

2
e | eichte Handhabung durch perfekte GréBe und geringes Gewicht.
Optimierte Transportkosten

¢ Geringere Montagekosten bei erhchter Leistung und Effizienz
¢ Flexible Installationslésungen fiir den Systemeinsatz

Hohe Zuverldssigkeit

7 =\ +6.000 PaSchneelast (Testlast)
© 4,000 Pa Windlast (Testlast)

= Erwe ! te rte G arant | e Jahr 1 max. Degradation Jahrliche Degradationin den Jahren 2-25
A Y l N

fiir VertexS B Vertex S
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Exzellente
0,55 %

rsmngﬁarantie |
Max. jdhrliche Degradation in den Jahren 2-25 —

15 Jahre L. F
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Umfassende Produkt- und Systemzertifikate

R A IEC61215/1EC61730/IEC61701/IEC62716
@ lw—-:. ';g"“Dn"s ISO9001: Qualitditsmanagementsystem
= - IS014001: Umweltmanagementsystem

C€ !-. /E: nv@u IS0 14064: Verifizierung der CO,-Bilanz
"""" R IS0 45001: Arbeitsschutzmanagementsystem
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AR EERRE -V KURVEN DES PV-MODULS (410 W)
IIII T IIIIIIIIII TR 13,0
I 12,0
- Typenschild 11,0 1000 W/m2
4-09x14 10,0
Montagebohrung AL||JA
M 9.0 800 W/m?
z 8.0
I T 70| soowm:
o 60 -
8 lIIIIIIIIIIIIllIIIIII!lllIIIIIIIIIIIIIIIIIhIIIlIlIII'IlIIIIlIlI! = E so
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IHIIIIIIIIIHIIHIIIIII IIIII|IIIIIIII g | Spannung (V)
I IIIlIlIII (il " P 9
Abflusséffnungen
o
J =L P-¥V KURVEN DES PV-MODULS (410 W)
@ 450
Frontansicht Riickansicht 400 - —
350 1000W/m?
Silikon-Abdichtung Silikon-Abdichtung
Laral ] _. 300
//””'/ aminat Laminat E 800W/m?
g — o 230
i, 5 .00
’ 0 Z 600W/m?
R Z % R @ 150
Z 7 400W/m?
% 2 100 00w/
4/ //////////1///////////////////// 50 Zoow/mz
33 15.4 0 10 20 30 40 50
A-A B-B Spannung (V)
TSM-405 TSM-410 TSM-415 TSM-420 TSM-425
ELEKTRISCHE DATEN (STCQ)  peooros pEOSRO5 DEOSROS DEOSROS DEGSROS MECHANISCHE DATEN
Solarzellen Manokristallin
Nominalleistung-Pmax (Wp)* 405 410 415 420 425
Zellanordnung 144 Zellen
i ModulmaBe 1.762x1.134x30 mm
Leistungstoleranz-Prax (W) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5
Gewicht 21,8kg
Spannungim MPP-Unes (V) 40,6 408 410 23 415 Glas 3,2mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas
Verkapselungsmaterial | EVA/POE
Strom im MPP-1upe (A) 9,99 1005 1011 1017 1024 Riickseitenfolie Schwarz-WeiB
Rahmen 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung
Leerlaufspannung-Uoc (V) 49,0 48,2 49,4 49,7 49,9 Anschlussdose P68
Phaotovoltaikkabel: 4,0 mm?
Kurzschlusstrom-Isc (A) 10,52 10.58 10,64 10,68 10,74 Kabel Querformat: 1.100/1.100 mm
Hochformat: 280/350 mm*
Modulwirkungsgrad nm (%) 20,3 20,5 20,8 21,0 21,3
Stecker TS4/MC4 EVO2*
ST 1000 W/m?, 25°C, Spektrale Verteilungvon AM1,5 *Messtoleranz 3% *Nur auf Bestellung
TSM-405 TSM-410 TSM-415 TSM-420 TSM-425 TEMPERATURWERTE EINSATZBEREICH
ELEKTRISCHE DATEN (NOCT) DEOSR.05 DEQSR.05 DEOSR.05 DEOSR.05 DEQOSR.05 = N
NOCT (Nennbetriebstemperatur derzelle)  43°C (22 K) Betriebstemperatur -40bis +85°C
Ausgangsleistung-Pmax (Wp) 306 310 313 317 321 Temperaturkoeffizient von PMAX  -0,34 %/K Maximale Systemspannung  1.500V DC (IEC)
TemperaturkoeffizientvonVoc  -0,25%/K Maximale Absicherung 20A
Spannung im MPP-Uwupe (V) 38,2 38,3 38,5 38,8 391 Temperaturkoeffizient von Isc 0,04 %/K
Strom im MPP-Iure (A) 8,03 8,08 813 8,17 8,21 GARANTIE VERPACKUNGSEINHEITEN
15 Jahre Produktgarantie auf die Verarbeitung Module pro Karton 36 Stck.
Leeriaufspanniung:Uoc (V) 4641 463 465 467 453 25 Jahre Leistungsgarantie Module pro 40-FuB-Container 936 Stck.
2 % max. Degradation im ersten Jahr
Kurzschlussstrom-Isc (A) 8,48 8,53 8,58 8,62 8,66 . .
0,55 % max. jahrliche Degradation
NOCT: W/m, L 20°C, 1m/s. (Nshere D Sk i )

gedndert werden.

ACHTUNG: SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS LESEN.
© 2022 Trina Solar Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben in diesem Datenblatt kénnen jederzeit

Versionsnummer: TSM_EN_2022_PAl

www.trinasolar.com



